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Parois cage escalier ext.

Pré
afm. ifv. studiebureau

Scheidingswand stockage en andere

geïsoleerde prefabwand - d. 35cm - afm. ifv. studiebureau
isolatie : Umax 0,24W/m²K
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Acrotère Béton architectonique isolé
prefabwand - d. 13cm - afm. ifv. studiebureau

Ecarteur & structure métallique - dim. voir B.E.
sandwich gevelpanelen gemoffeld - PU/PIR - d. 12cm

isolatie : Umax 0,24W/m²K

2X: 900 kg •12 pers. •198,5/185
overeenkomstig an het wijzigingsbestort van 12 juli 2012

en het BVR van 09 december 2011

Gordijngevel- ± 1405/1640

Entraxe ±162,5cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K
Film micro perforé vert
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Gordijngevel- ± 7110/1568

Entraxe ±150cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K

Gordijngevel- ± 2378/1568

Entraxe ±150cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K
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Gordijngevel- ± 1322/1640

Entraxe ±156,25 - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K
Film micro perforé vert
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vast raam • EI 120
101/121 • h. 95cm VD 120

Niv. bin: 24.25

Niv. buit: 24.2…

Deur + spiegel - ±360/293

Geïntegreerde vluchtdeuren 120

TH. EI 60

EI 60 EI 60

TECHNIQUES

Netto vrije

doorgangsbreedte

van min 90cm

onderrijdbaar

8
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Z178
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1565

0

ASP

410/1

SIR14

8/18

SIR36

3/55

SIR20

410/4

410/2

SIR16

410/3
SIR18

404/4 404/3 404/2 404/1 404/1 405/4 405/3 405/2 405/1 406/4 406/3 406/2 406/1

412/1

onder plaf 400/1
 in plaf 401/1

onder plaf PK 402/1
 valse vloer 403/1

3/56

Z159

onder plaf 407/1
 in plaf 408/1

 valse vloer 409/1


