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LV

vast raam • EI 120zie showroom

vast raam • EI 120101/121 • h. 95cmvast raam • EI 120101/121 • h. 95cmUmax zie PEB

Vitrine beglazing(zie gevel) ± 450/120 - Ha 95Ug 1W/m 2K - Uw 1,5W/m²K

Parois cage escalier ext.Prémur isolé - ép. 35cmafm. ifv. studiebureau

Scheidingswand stockage en anderegeïsoleerde prefabwand - d. 35cm - afm. ifv. studiebureauisolatie : Umax 0,24W/m²K

2X: 900 kg •12 pers. •198,5/185overeenkomstig an het wijzigingsbestort van 12 juli 2012en het BVR van 09 december 2011
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I-3.21EI60DB123VD 120I-3.19EI60I-3.20EI60

I-3.18EI30DB93 I-3.22EI30

Panneau Béton architectonique isoléGeïsoleerde prefabwand - d. 36cm - afm. ifv. studiebureauIsolatie : Umax 0,24W/m²K

Panneau Béton architectoniquePanneau préfabriqué - ép. var. - suivant B.E.Finition idem panneau architectonique isoléPanneau Béton architectonique isoléGeïsoleerde prefabwand - d. 36cm - afm. ifv. studiebureauIsolatie : Umax 0,24W/m²KContre-cloison technique - d. ±5cm (voir détails)

Gordijngevel- ± 1405/1640Entraxe ±162,5cm - zie gevelUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²KFilm micro perforé vert

Paroie supérieure chargementstaalstructuur voorgeschilderd - afm. ifv. studiebureausandwich gevelpanelen gemoffeld - PU/PIR - d. 12cmisolatie : Umax 0,24 W/m²K

EI 60Technische lokalenVentilatiegroepenEI120

EI 120EI 120EI 120EI 60EI 120 EI 60EI 604500 kg60 pers.310/250TH. EI 60 REI 60

Vensters (zie gevel) ± 600/215Ug 1W/m2K - Uw 1,5W/m²K

Vensters (zie gevel) ± 1000/120 + boven panel - ha. 95cmUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²K2000 kg26 pers.270/150Voir détails avecArchimedes

Gordijngevel- ± 7110/1568Entraxe ±150cm - zie gevelUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²K Gordijngevel- ± 2378/1568Entraxe ±150cm - zie gevelUg 1W/m 2K - Uw 1,5W/m²K Gordijngevel- ± 3073/1568Entraxe ±150cm - zie gevelUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²K

TH. EI 60EI 120

Gordijngevel- ± 1322/1640Entraxe ±156,25 - zie gevelUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²KFilm micro perforé vert Gordijngevel- ± 1405/1640Entraxe ±162,5cm - zie gevelUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²KFilm micro perforé vert

Gordijngevel- ± 27070/1568Entraxe ±150cm - zie gevelUg 1W/m2K - Uw 1,5W/m²KRésille INOX en avant de la façade - lg. ±285m

Vast Raam • EI 60196/121 - ha. 85cm
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Parois LOGOStructure métallique prépeinte RAL 7016 - dim. voir B.E.Plinthe béton isolée - Umax zie EPBCassette d'aluminium préfab. RAL 6024 - voir B.E.isolatie : Umax 0,24 W/m²K
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LV

vast raam • EI 120
zie showroom

vast raam • EI 120
101/121 • h. 95cm

vast raam • EI 120
101/121 • h. 95cm

Umax zie PEB

Vitrine beglazing(zie gevel)

 ± 450/120 - Ha 95

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K

Parois cage escalier ext.

Prémur isolé - ép. 35cm

afm. ifv. studiebureau

Scheidingswand stockage en andere

geïsoleerde prefabwand - d. 35cm - afm. ifv. studiebureau

isolatie : Umax 0,24W/m²K

2X: 900 kg •12 pers. •198,5/185
overeenkomstig an het wijzigingsbestort van 12 juli 2012

en het BVR van 09 december 2011
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Panneau Béton architectonique isolé

Geïsoleerde prefabwand - d. 36cm - afm. ifv. studiebureau

Isolatie : Umax 0,24W/m²K

Panneau Béton architectonique

Panneau préfabriqué - ép. var. - suivant B.E.

Finition idem panneau architectonique isolé

Panneau Béton architectonique isolé

Geïsoleerde prefabwand - d. 36cm - afm. ifv. studiebureau

Isolatie : Umax 0,24W/m²K

Contre-cloison technique - d. ±5cm (voir détails)

Gordijngevel- ± 1405/1640

Entraxe ±162,5cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K

Film micro perforé vert

Parois LOGO

Structure métallique prépeinte RAL 7016 - dim. voir B.E.

Plinthe béton isolée - Umax zie EPB

Cassette d'aluminium préfab. RAL 6024 - voir B.E.

isolatie : Umax 0,24W/m²K

Parois latérale stockage

staalstructuur voorgeschilderd - afm. ifv. studiebureau

Plinthe béton isolée - ép. zie EPB

sandwich gevelpanelen gemoffeld - PU/PIR - d. 12cm

isolatie : Umax 0,24W/m²K

Parois latérale stockage

staalstructuur voorgeschilderd - afm. ifv. studiebureau

Plinthe béton isolée - ép. zie EPB

sandwich gevelpanelen gemoffeld - PU/PIR - d. 12cm

isolatie : Umax 0,24W/m²K

Paroie supérieure chargement

staalstructuur voorgeschilderd - afm. ifv. studiebureau

sandwich gevelpanelen gemoffeld - PU/PIR - d. 12cm

isolatie : Umax 0,24W/m²K

EI 60

Technische lokalen

Ventilatiegroepen
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 ± 600/215
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2000 kg

26 pers.

270/150

Voir détails avec

Archimedes

Gordijngevel- ± 7110/1568

Entraxe ±150cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K

Gordijngevel- ± 2378/1568

Entraxe ±150cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K
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Gordijngevel- ± 1322/1640

Entraxe ±156,25 - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K

Film micro perforé vert
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Gordijngevel- ± 27070/1568

Entraxe ±150cm - zie gevel

Ug 1W/m

2

K - Uw 1,5W/m²K

Résille INOX en avant de la façade - lg. ±285m

Vast Raam • EI 60
196/121 - ha. 85cm
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